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Société NORMAND OPTEX

117 Bld Eugène Thomas

62110 Hénin-Beaumont

www.groupe-normand.com 

OPTEX NORMAND S.L
Calle Nicaragua 132-134

Despacho 1, puerta 1
08029 Barcelona – España

+34 934 10 93 29
www.optexespana.com

OPTEX s.r.o
Radlická 103

150 00 Praha 5
www.optexcz.eu

33. Dados técnicos 
Conexão wifi 2.4GHZ (14dbm)
Calibração automática de tempo na rede
Exibição da hora no formato 12 / 24H
Exibição do dia em 8 idiomas diferentes (inglês, alemão, italiano, francês, espanhol, russo, holandês e 
dinamarquês)
2 alarmes com função Snooze (5 a 60min)
Pressão barométrica: 600 hPa / mb ~ 1100 hPa / mb e 17,72 inHg ~ 32,48 inHg
Unidade de medição de pressão: hPa / mb, inHg ou mmHg)
Indicador de bateria fraca
Índice de conforto para temperatura interna
Umidade interna e externa: 20 ~ 95% RH
Temperatura interna: 0 ° C a + 50 ° C
Temperaturas externas: -40 ° C a + 70 ° C
Medição de precipitação: 0 a 9999 mm
Medição da velocidade do vento: 0 a 180 km / h
Exibição da direção do vento: 0 a 359 °
Exibição de temperatura em ° C ou ° F
Exibição da temperatura do feltro, ponto de orvalho, índice de calor.
Aviso para temperaturas abaixo de 0 ° C.
Alertas de temperatura, umidade, velocidade do vento e rajadas
Histórico de temperaturas, umidade, velocidade do vento e rajadas.
Medição de brilho: 0 a 128klux (0 a 1378hfc)
Medição de índice UV: 0 a 15
Previsão do tempo e função de previsão da temperatura fornecida pela rede
Luz de fundo da tela de 3 níveis
Frequência: 433,92 MHz (10dbm)
Alcance: 100 m em campo aberto.
Número de canais: 3
Porta USB: Sim para carregar um SmartPhone
Dimensões: Estação: 205x130x32mm; Sonda anemômetro 350x47x135mm; Sonda adicional 
153X42X20mm
Dimensões: Tela da estação 166x92mm
Fonte de alimentação: Estação: Adaptador de rede DC5V / 1.2A ou duas baterias AA de 1,5V; Sonda 
do anemômetro: 3 pilhas AA de 1,5 V; sonda adicional: 2 pilhas AA de 1,5 V (pilhas não incluídas)


